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Laxenburg, im März 2018        Exemplar LVVI   
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VW 1303 CABRIO, 

RESTAURIERUNG 

 

Käfer-Projekt ohne Kompromisse 
 

Das VW Käfer Cabrio von 1979 ist der 

fünfte Oldtimer, den Alfons Lang 

restaurierte. Dank akribischer Arbeit, 

einem hohen Anspruch und vor allem viel 

Herzblut wurde eine gelungene Premiere 

daraus. 
 

Euphorischer Anfang 
 

In Frankenau, 

in einer alten 

Scheune, 

stand das VW 

Käfer Cabrio 

mit 3 weiteren 

Artgenossen, 

wo sie in 

einem 17-

jährigen Dorn-

röschenschlaf verweilten und auf ihre 

Erlösung warteten. Nach 1 ½ jähriger 

Preisverhandlung hat Alfons den Käfer um 

EUR 2400,- erworben. Bei dem Käfer 

handelt es sich um, ein in den USA 

ausgeliefertes 

Modell mit 

Einspritzmotor L-

Jetronic, km 

Stand: 81000 

Miles!  

Käfer-Karosserie 

braucht viel Arbeit  

 

Bei der ersten 

Inspektion der Karosserie zeigte sich, dass 

hier viel Arbeit nötig sein würde. Überall 

hatte der Rost gewütet, aber es gab auch 

Erfreuliches: die Karosserie war unfallfrei. 

Der Vorbesitzer hatte sich mit 

unfachmännischen Schweißarbeiten und 

mit viel Polyesterkitt und dickem 

Unterbodenschutz (4 mm!) versucht. Dies 

musste natürlich wieder mühevoll entfernt 

werden.   

Der Käfer wurde einer Frame-off 

Restauration unterzogen, wobei die 

Bodenplatte komplett vom Rost zerfressen 

war. In Wilhelmsburg hat Alfons eine 

originale unrestaurierte Bodenplatte 

gefunden und nach Parndorf transportiert. 

Vor dem Abheben der Karosserie von der 

Bodenplatte wurde sie mit zahlreichen 

Verstrebungen (alle verschraubt) gesichert.  

Die Karosserie wurde im unteren Bereich 

ca. 10 cm rund herum inkl. aller 

Endspitzen (deutsches Modell), Heckblech 

und die unteren Querträger erneuert, damit 

der Käfer dem deutschen 

Modell entspricht.  

 

 

 

Nach vierwöchigen Schweißarbeiten fand 

die abgehobene Karosse in meiner Garage 

Unterschlupf.  
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Währenddessen konzentrierte sich Alfons 

auf die Restauration Bodenplatte, 

komplette Bremse und auf die Beschaffung 

eines sportlichen Fahrwerkes.  

Fahrwerk  (Konifahrwerk mit blauen 

Kerscherfedern): 

Nachdem die Bodenplatte komplettiert 

war, widmete sich Alfons der 

Fertigstellung der Karosserie. Diese wurde 

mit Bleiminium 

und 2K ï Lack 

versiegelt, ebenso 

die Bodenplatte. 

Alle Stoßstellen 

wurden UV und 

salzwasserbeständigen Teroson abge-

dichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich, nach zwei Jahren kam es 

zur ĂHochzeitñ, die Wieder-

vereinigung Bodenplatte mit der 

Karosserie. Dazu benötigte ich eine 

Hebebühne. 
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Nachdem die Karosserie wieder komplett 

war und auf Rädern stand, ging es nun zur 

Restauration des Einspritzmotors inkl. 

Einspritzanlage. Durch den, mit einer 

dicken Öl- und Schutzschicht überzogenen 

Boxermotors des Käfer-Cabrios und der 

langen Standzeit war eine Überholung 

unumgänglich. Es wurden originale 

rissfreie Zylinderköpfe besorgt, Ventile 

neu eingeschliffen und eingebaut. Die 

Koben und Zylinder waren in einem sehr 

guten und originalen Zustand und wurden 

weiterverwendet. Die komplette Motor-

verblechung wurde entrostet und neu 

lackiert. 

Motor alt        Motorraum mit Verkabelung 

Steuergerät Einspritzanlage   

 Motor, bereits bei Lackierer 

 

 

Nun war es endlich soweit, die Angst und 

das Bangen um den ersten Startversuch! 

Das Herz von Alfons pochte wie verrückt 

und er war sehr nervös. Gleich beim ersten 

Startversuch sprang der Motor an - Alles 

gut gegangen! 

Die erste Probefahrt führte Alfons zur 

Tankstelle, natürlich volltanken! 

Der nächste Schritt führt zum Lackierer 

(Tibor Farkas), welcher den Käfer in einer 

Dreischicht metallic Lackierung Farbcode: 

K6V  riverblau metallic lackierte. Durch 

die hartnäckigen Preisverhandlungen von 

Alfons kam ein Preis von EUR 1500,- 

zustande. Dieser Preis umfasste folgende 

Arbeiten: Schleifen, Grundieren, Schleifen, 

weiße Lackierung, Schleifen, 2 x 

Basis metallic und 2 x Klarlack inkl. 

Komplettierung. Und natürlich viel 

Geduld und Zeit !! (ca. 6 Monate). 

 

 

 

 

 


